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Producent ____________________	Model ____________________ 	Rok produkcji ______________
(wypełnia Wykonawca)
	

	opis minimalnych wymagań
	Opis oferowanego towaru
(wypełnia Wykonawca)

	Typ urządzenia
	Wielofunkcyjne urządzenie drukujące, z drukarką laserową
	 

	Dostępne kolory
	kolorowy, czarno-biały
	 

	Podstawowe opcje
	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, możliwość podłączenia do systemy bezpiecznego wydruku, możliwość podłączenia lub kompatybilny z dotychczas używanym systemem Streamline w wersji V3
	 

	Specyfikacja kopiarki
	Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni 30 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w czerni 30 str./min.
Skalowanie 25-400%, Rozdzielczość kopiowania (dpi) minimum 600 x 600
	 

	 
	
	 

	Specyfikacja drukarki
	Rozdzielczość drukowania (dpi): minimum 1200 x 1200 dpi, Prędkość CPU kontrolera min 1,3 Ghz, Obsługiwane systemy operacyjne: Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 (64)
Windows Server 2012 (64)
Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Funkcje drukowania: Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, szyfrowanych PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX
	 

	Specyfikacja skanera
	Prędkość skanowania w czerni min 20str/min, 
Rozdzielczość skanowania (dpi): opcjonalnie 600 x 600, 
Tryby skanowania: Skanowanie do email, FTP, USB (z możliwością zablokowania), 
Formaty plików, PEG; TIFF; PDF, szyfrowany PDF
	 

	Specyfikacja systemu
	pamięć systemu (MB): 2,048, obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP, Gramatura papieru (g/m²) 52-300 g/m², Pojemność papieru minimum: 1,150, podajniki papieru: Taca 1: 500 arkuszy
A5-A3
60-90g/m²
Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m²
Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty papieru, baner, 60-300 g/m², 
Bezpieczeństwo ISO 15408 EAL3; zgodność z IEEE 2600.1;
filtrowanie IP i blokowanie portów;
komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0;
obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; dziennik uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie, możliwość integracji z systemami typu PaperCut
	 

	Warunki gwarancji
	24 miesiące NBD OnSite 
	 

	Dodatkowe wyposażenie
	Wymagana dodatkowa w pełni kompatybilna podstawa na kółkach pod urządzenie
	






20 / 48
