Postępowanie nr 48/2012

,,Dostawa i montaż urządzeń multimedialnych”
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia uzyskuje  brzmienie:

Dostawa i montaż sprzętu zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

	Rodzaj sprzętu/
akcesoriów
	Parametry techniczne
	Ilość

	Odtwarzacz multimedialny
	- Obsługa formatów plików: 
filmy (MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 (AVC/H.264), MPEG 4 (WMV9),MPEG 4 (.AVI)); 
zdjęcia (JPEG); 
muzyka (WMA, MP3)

- Wyjścia:
HDMI, VGA, wyjście Audio
- Obsługa rozdzielczości: Wyjście HDMI: 480P/ 720P/ 1080i/ 1080P; Obsługa HDMI 1.1, 1.2 i 1.3; bitrate do 40Mbps

Wyjście VGA: 640x480/ 800x600/ 1024x768/ 1280x1024

- Porty: USB, RS-232, gniazdo pamięci CF/SD

- Złącze Ethernet RJ-45

- Dodatkowe funkcje:

Funkcja Autoplay - autoodtwarzanie filmów z karty pamięci po włączeniu do zasilania

Automatyczne kopiowanie plików z pen drive'a przez port USB

Funkcja automatycznego pobierania plików z serwera ftp

Funkcja odtwarzania synchronicznego, umożliwiająca tworzenie ścian wizyjnych z wielu monitorów
Timer i harmonogram wyświetleń

Wbudowany serwer FTP

Obsługa serwerów czasu NTP

Universal Plug and Play (UPnP) i DHCP

Możliwość zdalnej obsługi przez LAN lub Internet

Funkcja pokazu slajdów

Możliwość montażu w systemie VESA

Oprogramowanie do centralnego zarządzania

Kompatybilny z (WMC) Windows Media Connect

- Wyposażenie:  Pilot zdalnego sterowania, płyta cd z oprogramowaniem, kabel zasilający
Preferowane urządzenie nie gorsze niż

Frame Jazz Eyezone B1080PX-6
O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	24

	Nośnik pamięci
	Karta pamięci CF o pojemności 8GB

odczyt z prędkością do 30 MB/s
	24

	Wieszak do monitora 55”
	wytrzymały, stabilny wieszak

zgodny ze standardem VESA 400x400mm
	2

	Monitor 32”
	Przekątna ekranu: 32 cali 16:9

Rodzaj matrycy: S-PVA

Podświetlenie matrycy: LED

Rozdzielczość: 1920x1080

Czas reakcji matrycy: 8 ms

Kontrast: 5000:1

Kąt widzenia poziomy: 178 stopni

Kąt widzenia pionowy: 178 stopni

Wbudowane głośniki stereo 2x10W

Złącza wideo: DisplayPort, HDMI, DVI-D, D-Sub

Wyjście video: DVI-D

Wejście audio (stereo mini-jack)

Złącza: RJ-45, USB

Wbudowany zasilacz

Możliwość montażu na ścianie: 200 x 200 mm

 Preferowane urządzenie nie gorsze niż

 Samsung SyncMaster ME32B

O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	2

	Wieszak do monitora 32”
	wytrzymały, stabilny wieszak

zgodny ze standardem VESA 200 x 200 mm
	2

	Monitor 24”
	Przekątna ekranu: 24 cali

Wielkość plamki: 0.27 mm

Rodzaj matrycy: TFT TN

Technologia podświetlenia: LED

Rozdzielczość natywna:
1920 x 1080 pikseli

Czas reakcji matrycy: 5 ms

Jasność
: 250 cd/m2

Kontrast: 1000:1

Kąt widzenia poziomy: 170 stopni

Kąt widzenia pionowy: 160 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów
16,7 mln

Złącza wejściowe: 15-stykowe D-Sub, DVI-D

Kolor czarny
Preferowane urządzenie nie gorsze niż

Samsung S24B420BW
O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	4

	Wieszak do monitora 24”
	wytrzymały, stabilny wieszak

zgodny ze standardem VESA
	4

	Monitor 21”
	Wilekość matrycy: 21,3”

Format obrazu 4:3

Rodzaj matrycy: S-PVA

Kontrast: 1000:1

Rozdzielczość natywna: 1600x1200

Jasność: 300cd/ m2

Kąty widzenia: 178° - 178°

Czas odpowiedzi matrycy: 10ms

Wejścia: DVI-D, VGA 15-pin D-sub (zgodność z HDCP)

Wyposażony w zegar czasu rzeczywistego (możliwość planowania zadań),

Wąska ramka,

Możliwość zawieszenia na ścianie (standard VESA) 100 x 100mm
Preferowane urządzenie nie gorsze niż

Nec MultiSync LCD2190UXp
O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	14

	Wieszak do monitora 21”
	wytrzymały, stabilny wieszak

zgodny ze standardem VESA 100x100mm
	14

	Projektor
	Typ: profesjonalny projektor DLP

Jasność” minimum 6200 ANSI

Format: 4:3

Rozdzielczość Natywna: XGA (1024x768)

Kontrast:  2000:1
Obsługiwane standardy video: PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Rodzaje złącz: VGA, DVI-D (HDCP), Component, S-Video

Inne złącza: usb, rj-45

Żywotność lampy: 3000 godzin(y)(ECO)

Dodatkowe informacje:  Lens shift (minimalnie) poz. +/- 10% / pion. +50%
korekcja keystone (minimalnie) pion. +/-40° poz. +/-25°

wymienna optyka

Preferowane urządzenie nie gorsze niż

 Sharp XG PH80XN
O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	2

	Obiektyw
	Typ: szerokokątny, zmiennoogniskowy

Parametry optyczne: 1,35-1,8:1

Motoryczny zoom, lens shift H/V

Preferowane urządzenie nie gorsze niż

 Sharp AN-PH814Z
O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	2

	Lampa
	Oryginalna, zgodna z modelem projektora

Czas pracy: 2000h

Moc lampy: 280W

Preferowane urządzenie nie gorsze niż

AN-PH80LP
O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	2

	Wieszak sufitowy do projektora
	wykonany ze stali nierdzewnej z regulacją długości, umożliwiający 3 osiową regulację projektora, umożliwiający zawieszenie półki do montażu różnego rodzaju odtwarzaczy

konstrukcja zapewniająca stabilny montaż projektora

baza nadaje się do montażu na ścianie czy suficie (za pomocą wymiennych łączników)

malowany proszkowo na kolor ciemnoszary
	2

	Głośnik kierunkowy
	profesjonalny, aktywny głośnik kierunkowy, rozmiar 60x60 cm

zintegrowany, wewnętrzny układ miksujący sygnał stereo dla pełnego spektrum odtwarzanego dźwięku

kontrola głośności wraz z pamięcią poziomu głośności

możliwość dostosowania schematu pracy urządzenia do poziomu sygnału wejściowego

kompatybilny z systemem montażowym VESA100 maksymalny poziom głosności 80dB

Preferowane urządzenie nie gorsze niż

Panphonics SoundShower
O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	2

	Głośniki pasywne
	zestaw głośników pasywnych

- typ: monitor dwudrożny

- skuteczność: 88 dB

- pasmo przenoszenia: 80Hz-16KHz

- impedancja nominalna: 8 Ohms

- głośnik wysokotonowy / - głośnik średnio/niskotonowy

- w zestawie uchwyt do mocowania na ścianie

Preferowane urządzenie nie gorsze niż

JBL Control 25
O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	3

	Wzmacniacz Audio
	wzmacniacz audio, 2-kanałowy (stereo)

moc RMS/kanał: min. 40 W (8 Ohms), 60 W (4 Ohms)

możliwość kontroli barwy dźwięku

Preferowane urządzenie nie gorsze niż

Denon PMA510
O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	3

	Słuchawki
	Czarne sluchawki neutralne

wyjscie Mini jack 3,5 mm/6,3 mm stereo

Preferowane urządzenie nie gorsze niż

Sennheiser HD202
O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	18

	Wzmacniacz słuchawkowy
	Wzmacniacz słuchawkowy umożliwiający podłączenie 4 par słuchawek

Typ połączenia jack 6,3 mm, płynna regulacja poziomu wyjściowego sygnału, kompaktowa obudowa

Preferowane urządzenie nie gorsze niż

Behringer HA400
O parametrach równoważnych jak powyżej wskazane

	14

	przewód Hami -  Hami; 1,5m
	HDMI-HDMI 1.3c,
długość  1,5 m, 
grupa High-End, cat.2, 
pełna zgodność z HDCP i HDMI, 
pełna obsługa rozdzielczości 720p, 1080i/p, 1440p, 2160p. 
Zapewniający przepustowość min. 10 Gbps
	10

	przewód DVI-HDMI; 5m
	przewód DVI-HDMI 1.3c,
długość  5 m,
grupa High-End, cat.2,
pełna zgodność z HDCP i HDMI,
pełna obsługa rozdzielczości 720p, 1080i/p, 1440p, 2160p.
Zapewniający przepustowość min. 10 Gbps
	16

	przewód vga-vga (d-sub), 1,5 m
	przewód vga-vga (d-sub), 
długość 1,5 m,
wysokiej jakości przewodnik z miedzi beztlenowej PC OFC (czystość pow. 99%), tłumiki ferrytowe eliminujące zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna.
	7

	przewód vga-vga (d-sub), 5 m
	przewód vga-vga (d-sub), 
długość  5 m,
wysokiej jakości przewodnik z miedzi beztlenowej PC OFC (czystość pow. 99%), tłumiki ferrytowe eliminujące zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna
	15

	przewód Cinch stereo; 20 m
	przewód Cinch stereo, wtyki pokryte 24 karatowym złotem, elastyczna izolacja zewnętrzna, długość 20 m
	1

	przewód Cinch stereo; 10m
	przewód Cinch stereo, wtyki pokryte 24 karatowym złotem, elastyczna izolacja zewnętrzna, długość 10 m
	1

	rozgałęziacz prądowy
	rozgałęziacz prądowy, 3 wtykowy z uziemieniem, w kolorze czarnym
	22

	przewód prądowy
	przewód prądowy 3x1,5 mm, izolacja w kolorze czarnym / białym, 100 m
	1

	adapter mini jack - Cinch stereo
	adapter mini jack - Cinch stereo, przewód 10-30 cm
	2

	Kabel głośnikowy
	Kabel głośnikowy
długość  100m
	1

	kabel mini Jack – duży jack
	kabel mini Jack – duży jack
	14

	
	
	


Miejsce montażu: Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3

Godziny dostawy sprzętu, jego montażu, maskowania przewodów, uruchomienia oraz termin przeprowadzenia testów muszą być uzgodnione z Zamawiającym i wliczone w cenę oferty.

2)
Zmienia się załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy, w następujący sposób:

§ 6 otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie …………………………. zł brutto (słownie:  ……………………………………………………..) zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za sprzęt i  jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia oraz jego zainstalowanie zgodnie z projektem rozmieszczenia sprzętu. Cena obejmuje w  szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia; opłaty za  transport i ubezpieczenie, załadunek, wyładunek, położenie, przeciągnięcie kabli, przewodów, ich zamaskowanie i przetestowanie sprzętu a także dokumentację niezbędną do normalnego  użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy, instrukcje obsługi.

3. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do  ……  dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 11 otrzymuje brzmienie:

1. Urządzenia (z wyłączeniem okablowania) muszą być objęte gwarancją producenta urządzenia na terenie Unii Europejskiej. Okres gwarancji playerów oraz lamp do projektora  minimum 12 miesięcy, okres gwarancji dla pozostałego sprzętu minimum 24 miesiące..
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
