Formularz cenowy   46/2012                                                                                                                                                               Załącznik nr. 7
Część I Wykonanie, dostawa i montaż szaf kartotekowych na dokumentację do Kolekcji Ceramiki i Szkła
	Lp.
	Nazwa regału
	Ilość  szt.
	Cena

netto

za 1

szafę
	Cena

brutto

za 1 szafę


	Wartość

netto
	Wartość

brutto

	1
	Szafa 5 szufladowa,  metalowa, malowana farbą proszkową, z blachy o grubości 0,6 – 2 mm, malowana farbą proszkową, epoksydowo-poliestrową 

Wymiary zewn. szafy : wysokość: 142 cm, szerokość: ok.54 cm, głębokość: 58 cm ; 

wymiary użytkowe szuflady: wys.25cm, szerokość 46cm, głębokość: 50cm

Szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem oraz z blokadą pozwalającą  na wysunięcie tylko jednej szuflady, dla zachowania stabilności mebla. W każdej z szuflad przegroda o kształcie  płaskownika , umożliwiająca włożenie dwu rzędów kartotek; na froncie każdej szuflady wizytownik plastikowy do opisu zawartości. 

Całość zamykana jednym zamkiem centralnym. Obciążenie każdej szuflady max. do 50 kg  

7 sztuk ( na dokumentację naukową ceramiki i szkła)
	7
	
	
	
	

	2
	Nadstawki meblowe na szafy kartotekowe, 5-szufladowe:

Z płyty meblowej melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeża oklejane PCV o grubości 2mm; klasa higieny E-1 (kolor do ustalenia)

Nadstawka do szafy z pozycji 1
	1
	
	
	
	

	3
	1 sztuka: nadstawka na cztery szafki (stojące w rzędzie), na 2 rzędy segregatorów, z przegrodą meblową (z plecami dwustronnymi; z jednej strony z wieńcem górnym, z drugiej – z zaokrąglonymi bokami; 

Wymiary: wys.74cm, długość:216cm, głębokość:58cm; 


	1
	
	
	
	

	4.
	1 sztuka: nadstawka na trzy szafki (stojące w rzędzie), na 2 rzędy segregatorów, z przegrodą meblową (z plecami dwustronnymi; z jednej strony z wieńcem górnym, z drugiej – z zaokrąglonymi bokami; 

Wymiary: wys.74cm, długość 162cm, głębokość: 58cm 


	1
	
	
	
	

	5.
	Szafa 6- szufladowa,  z półką dolną,  metalowa, z blachy o grubości 0,6 – 2 mm, malowana farbą proszkową, epoksydowo-poliestrową 

Wymiary zewn. szafy : wysokość: ok.137 cm, szerokość: ok.63cm, głębokość: 43 cm ; 

wymiary użytkowe szuflady: wys.14cm, szerokość 54cm, głębokość: 35cm

Szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem oraz z blokadą pozwalającą  na wysunięcie tylko jednej szuflady, dla zachowania stabilności mebla. W każdej z szuflad dwie przegrody o kształcie  płaskownika , umożliwiająca włożenie trzech rzędów kartotek; na froncie każdej szuflady wizytownik plastikowy do opisu zawartości. 

Całość zamykana jednym zamkiem centralnym. Obciążenie każdej szuflady max. do 50 kg  

Szafka posadowiona na nóżkach z kształtownika  30x 30mm, o wysokości 35cm. Na dole półka, zamontowana na wys. ok.7 cm od ziemi. 
1 sztuka  (na dokumentację magazynową ceramiki)

	1
	
	
	
	

	6
	Szafa 4 szufladowa, z półką, na kółkach; metalowa, malowana farbą proszkową, 

Wymiary zewn. szafy : wysokość: ok.117 cm, szerokość: ok.43,5 cm, głębokość: 43 cm ; 

wymiary użytkowe szuflady: wys.14cm, szerokość 37cm, głębokość: 35cm

Szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem oraz z blokadą pozwalającą  na wysunięcie tylko jednej szuflady, dla zachowania stabilności mebla. W każdej z szuflad jedna przegroda o kształcie  płaskownika , umożliwiająca włożenie dwóch rzędów kartotek; na froncie każdej szuflady wizytownik plastikowy do opisu zawartości. 

Całość zamykana jednym zamkiem centralnym. Obciążenie każdej szuflady max. do 50 kg  

Szafka posadowiona na nóżkach z kształtownika  30x30mm, o wysokości 35 cm+ kółka(10,5cm) . Pod szufladami, na dole, półka, zamontowana na wys. ok.12 cm od ziemi. Dwa koła stałe + 2 koła skrętne (bez hamulca).Szafa wyposażona z boku w uchwyt do przesuwania. 

1 sztuka (na dokumentację  magazynową szkła) 


	1
	
	
	
	

	
	                    Cena ofertowa
	


Część II Wykonanie, dostawa i montaż szaf magazynowych z nadstawkami do magazynów Variów i Masoników oraz Złotnictwa
	Lp.
	Nazwa regału
	Ilość  szt.
	Cena

netto

za 1

szafę
	Cena

brutto

za 1 szafę


	Wartość

netto
	Wartość

brutto

	1
	Szafy  1-stronne (otwierane z jednej strony), 2-drzwiowe  (drzwi uchylne, na zawiasach kołkowych), zamykane zamkiem ryglującym, z kluczem ,metalowe (z blachy o grubości 0,8-1,5mm), malowane farbą proszkową (epoksydowo-poliestrową), przeszklone okienkami plastikowymi z poliwęglanu. Z 1 półką stałą (konstrukcyjną), z możliwością montażu 5 półek przestawnych na wspornikach kroksztynowych  

  Wymiary (zewnętrzne) : wysokość: do 200 cm , szerokość: 100cm, głębokość: 40 cm  

 Udźwig półki konst:do150 kg

Bez półek przestawnych
	9
	
	
	
	

	2
	Nadstawki na szafy, 9 sztuk, 2 drzwiowe na szafy, parametry nadstawki identyczne jak szafy

Wymiary (zewnętrzne); wysokość: 40 cm , szerokość: 100cm, głębokość: 40 cm  

Gwarancja stabilności, możliwość kotwienia szafy z nadstawką do ściany.


	9
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	
	

	
	Szafy  1-stronne (otwierane z jednej strony), 2-drzwiowe  (drzwi uchylne, na zawiasach kołkowych), zamykane zamkiem ryglującym, z kluczem ,metalowe (z blachy o grubości 0,8-1,5mm), malowane farbą proszkową (epoksydowo-poliestrową), przeszklone okienkami plastikowymi z poliwęglanu. Z 1 półką stałą (konstrukcyjną), z możliwością montażu 5 półek przestawnych na wspornikach kroksztynowych  

 Wymiary (zewnętrzne) : wysokość: do 200 cm , szerokość: 100cm, głębokość: 60 cm  

 Udźwig półki konst:do150 kg 


	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Nadstawki na szafy, 6 sztuk, 2 drzwiowe na szafy, parametry nadstawki identyczne jak szafy

Wymiary (zewnętrzne); wysokość: 40 cm , szerokość: 100cm, głębokość: 60 cm  

Gwarancja stabilności, możliwość kotwienia nadstawki z szafą do ściany.  


	6
	
	
	
	

	
	                  Cena ofertowa
	


Część III Wykonanie, dostawa i montaż szafy na kółkach z nadstawka oraz regałów dwustronnych z drzwiami przesuwnymi do przechowywania zbiorów ikonograficznych
	Lp.
	Nazwa regału
	Ilość  szt.
	Cena

netto

za 1

szafę
	Cena

brutto

za 1 szafę


	Wartość

netto
	Wartość

brutto

	1
	Szafa na kółkach z nadstawką na zbiory ikonograficzne. Szt.1.

Szafa z przegrodami,  posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych. Wewnątrz znajduje się 6 przegród (7 komór) pionowych .  Wykonana z blachy czarnej o grubości 0.8mm- 1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Na boku uchwyt do popychania (drążek). Szafka posadowiona jest na czterech skrętnych kółkach , w tym dwa z hamulcem. Średnica kółek min. 70 mm.

Nadstawka na szafkę na kółkach.

Wymiary zewnętrzne: szerokość: ok. 940mm - równa głębokości szafki podstawy, głębokość: 680mm, wysokość: 730mm, głębokość wewnętrzna min. 510mm.

Wyposażona w system drzwi żaluzjowych (zamykanie poziome). Wyposażona jest w 3 półki przestawne co 45mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0.8mm- 1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem krzywkowym.


	1
	
	
	
	

	2
	Regały dwustronne z drzwiami przesuwnymi i z nadstawkami na zbiory w pudłach. Szt. 2.

Regał dwustronny z drzwiami przesuwnymi i nadstawkami . Regały są wykonane ze stali jakościowej, walcowanej, tłoczonej na zimno. Elementy stalowe regałów są cynkowane i malowane proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 9002, odporną na ścieranie i zadrapania, nieszkodliwą dla zdrowia i obojętną dla środowiska. Konstrukcja regałów jest wzmocniona stężeniami krzyżakowymi pośrodku regału podwójnego. 

Ściany boczne regałów wykonane z blachy stalowej kilkakrotnie przegiętej z wykonaną perforacją do umieszczania zaczepów półek. Półki zaczepiane są na zaczepach (nie skręcane) bez użycia narzędzi. Zmiana poziomu półki odbywa się poprzez ręczne przełożenie zaczepów w inne otwory. Ustawienie półek można regulować co 20 mm. Konstrukcja zaczepów na których zawieszane są półki uniemożliwia ich wypadanie podczas wkładania i wyjmowania półki. Z każdej strony regału po 2 wysuwane półki umieszczone pod półkami stałymi. Wytrzymałość półki min. 80 kg. Głębokość półki 45 cm.

Regały ustawione na plastikowych stopkach.
 Z każdej strony regału  3 szt. drzwi przesuwnych. Wykonane z blachy czarnej o grubości 0,8mm ze wzmocnieniami. Malowane farbami proszkowymi w kolorze RAL 9002,

z  prowadnicami  umożliwiającymi rozsuwanie drzwi.

Nadstawka dwustronna, 2 szt., z drzwiami przesuwnymi z każdej strony, wnętrze szafy przelotowe, bez półek.. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0.8mm- 1mm,

malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 9002.  


	2
	
	
	
	

	
	                   Cena ofertowa
	


Część IV Wykonanie, dostawa i montaż regałów metalowych na pudła ze szklanymi negatywami

	Lp.
	Nazwa regału
	Ilość  szt.
	Wartość

netto

za komplet
	Wartość

brutto

za komplet



	1
	Regały metalowe na pudła ze szklanymi negatywami

- regały o wysokości 200 cm

- ilość półek użytkowych 8 szt.

- długość półki między bokami 97 cm

- głębokość półki  35 cm

- 3 segmenty ustawione w ciągu o długości 403 cm (4x97cm)

- 1 segment ustawiony osobno (półka 97cm, szerokość całości 103cm)

- w każdym segmencie 2 wyciągane półki na prowadnicach

- nośność półki – co najmniej 100 kg

- zabezpieczenie przed korozją

- możliwość zmiany położenia półek bez dodatkowych narzędzi


	komplet
	
	

	
	                                                   Cena ofertowa


	


