Załącznik nr 6.1

Formularz cenowy

CZĘŚĆ I
	Rodzaj sprzętu/akcesoriów
	Parametry techniczne
	Producent,typ, model
	Ilość
	Cena netto za sztukę
	Cena brutto za sztukę
	Łączna cena  netto
	Łączna cena  brutto

	Tablet piórkowy
	- obszar roboczy nie mniejszy niż 224x140mm

- interfejs USB

- wsparcie dla technologii multitouch

- piórko

- rozdzielczość na punkt: co najmniej 0,005mm

- wysokość odczytu piórkiem co najmniej 10mm

- oprogramowanie sterujące na systemy MS-Windows i Mac OS X
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	Łączna cena ofertowa 
	
	


Załącznik nr 6.2

Formularz cenowy

CZĘŚĆ II

	Rodzaj sprzętu/akcesoriów
	Parametry techniczne
	Producent,typ, model
	Ilość
	Cena netto za sztukę
	Cena brutto za sztukę
	Cena ofertowa netto
	Cena ofertowa brutto

	Statyw fotograficzny
	- maks. wysokość: nie mniej niż 227cm

- min. wysokość: nie więcej niż 77cm

- waga: nie więcej niż 4,15kg

- maks. obciążenie z zachowaniem stabilności: nie mniej niż 12kg

- długość po złożeniu: nie więcej niż 82cm

- wbudowana poziomica

- poprzeczki usztywniające konstrukcję

- zgodny z systemem Manfrotto
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	Głowica do statywu fotograficznego
	- konstrukcja oparta na przekładniach zębatych

- maks. obciążenie z zachowaniem stabilności: nie mniej niż 7,5kg

- obrót wokół osi pionowej: 360 st.

- zgodna z płytką do szybkiego zwalniania: Manfrotto 410PL

- waga: nie więcej niż 1,6kg
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	Głowica do statywu fotograficznego
	- maks. obciążenie z zachowaniem stabilności: nie mniej niż 8kg

- obrót wokół osi pionowej: 360 st.

- zgodna z płytką do szybkiego zwalniania: Manfrotto 410PL

- waga: nie więcej niż 1,42kg
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	Kolumna reprodukcyjna
	- możliwość takiego umocowania aparatu (lub całej kolumny), że aparat będzie ‘na zewnątrz’ blatu

- wymiary blatu: co najmniej 45x45cm

- grubość blatu: co najmniej 2cm

- kolumna: co najmniej 5,8x5cm

- wysokość kolumny: co najmniej 93cm
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	Poziomica fotograficzna
	- dwuosiowa poziomica do aparatu fotograficznego

- mocowanie w standardowym złączu gorącej stopki (zgodnej z ISO 518:2006)
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	Łączna cena ofertowa 
	
	


Załącznik nr 6.3

Formularz cenowy

CZĘŚĆ III

	Rodzaj sprzętu/akcesoriów
	Parametry techniczne
	Producent,typ, model
	Ilość
	Cena netto za sztukę
	Cena brutto za sztukę
	Cena ofertowa netto
	Cena ofertowa brutto

	obiektyw
	- zgodny z aparatami pełno klatkowymi firmy Nikon będącymi na wyposażeniu pracowni MNW (D3X, D700)

- obiektyw typu zoom o ogniskowej 17-35mm

- stała liczba przysłony nie większa niż 2.8

- zgodny z systemem ostrzenia AF-S

- ogniskowanie wewnętrzne
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	obiektyw
	- zgodny z aparatami pełno klatkowymi firmy Nikon będącymi na wyposażeniu pracowni MNW (D3X, D700)

- obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej 105mm

- stała liczba przysłony nie większa niż 2.8

- zgodny z systemem ostrzenia AF-S

- stabilizacja obrazu

- ogniskowanie wewnętrzne
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	obiektyw
	- zgodny z aparatami pełno klatkowymi firmy Nikon będącymi na wyposażeniu pracowni MNW (D3X, D700)

- obiektyw typu zoom o ogniskowej 24-85mm

- zmienna liczba przysłony: dolna liczba nie większa niż 2.8, a górna niż 4.0

- ogniskowanie wewnętrzne
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	obiektyw
	- zgodny z aparatami pełno klatkowymi firmy Nikon będącymi na wyposażeniu pracowni MNW (D3X, D700)

- obiektyw stałoogniskowy o ogniskowej 85mm

- stała liczba przysłony nie większa niż 1.4

- zgodny z systemem ostrzenia AF-S
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	Łączna cena ofertowa 
	
	


Załącznik nr 6.4

Formularz cenowy

CZĘŚĆ IV

	Rodzaj sprzętu/akcesoriów
	Parametry techniczne
	Producent,typ, model
	Ilość
	Cena netto za sztukę
	Cena brutto za sztukę
	Cena ofertowa netto
	Cena ofertowa brutto

	Monitor 24,1”
	- przekątna ekranu: co najmniej 24,1”

- rozdzielczość: co najmniej 1920x1200

- rodzaj matrycy: IPS

- kąty widzenia (pion, poz.): co najmniej 178 st. 178 st.

- czas reakcji: co najmniej 7,7s (szary do szarego)

- odwzorowanie przestrzeni barw: co najmniej 97% AdobeRGB

- złącza sygnałowe: DVI-I, DisplayPort, HDMI

- złącza USB

- regulacja wysokości

- regulacja nachylenia

- kable: zasilający, sygnałowe (DVI-I, MiniDisplayPort – DisplayPort), USB

- instrukcja instalacji

- gwarancja 5 lat

- kaptur ograniczający oświetlenie ekranu zewnętrznymi źródłami światła umożliwiający łatwe założenie urządzenia kalibrującego

- gotowy do kalibracji sprzętowej
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	Łączna cena ofertowa
	
	


Załącznik nr 6.5

Formularz cenowy

CZĘŚĆ V

	Rodzaj sprzętu/akcesoriów
	Parametry techniczne
	Producent,typ, model
	Ilość
	Cena netto za sztukę
	Cena brutto za sztukę
	Cena ofertowa netto
	Cena ofertowa brutto

	Zestaw do zdalnego wyzwalania oświetlenia
	- bezprzewodowe wyzwalanie radiowe

- element sterujący z komputera na złączu USB

- element sterujący z aparatu podłączany na standardowym złączu gorącej stopki aparatu fotograficznego

- 2 elementy odbiorcze 

- transmisja kodowana

- kompatybilność z zasilaczami i lampami z przetargu

- wsparcie do 64 jednostek sterowanych

- element sterujący z komputera z oprogramowaniem na systemy Mac OS X i MS-Windows

- pełna współpraca z lampami i generatorami firmy Elinchrom
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	Zestaw generator , statyw, głowica, przewody, półka do generatora
	- generator o mocy nie mniejszej niż 2400Ws

- głowica typu zoom o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 2400Ws, halogen nie mniej niż 300W światła modelującego, kopuła osłaniająca palnik

- głowica zgodna ze złączem akcesoriów Elinchrom

- statyw do mocowania lampy o parametrach:

    kolor: czarny

    maksymalna wysokość: nie mniej niż 250 cm

    waga: nie więcej niż 6,4 kg

    obciążenie maksymalne nie mniej niż: 8kg

    na kółkach umożliwiających łatwe przemieszczanie

- półka na generator, mocowana do statywu powyżej

    kolor: czarny

    półka ma posiadać zabezpieczenie przed przemieszczaniem się generatora

- kabel zasilający do generatora nie krótszy niż 5 m

- kabel synchronizacyjny nie krótszy niż 5m
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	Głowica
	- głowica typu zoom o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 2400Ws, halogen nie mniej niż 300W światła modelującego, kopuła osłaniająca palnik

-złącze akcesoriów typu Elinchrom
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	Statyw do lamp
	- statyw do mocowania lampy o parametrach:

    kolor: czarny

    maksymalna wysokość: nie mniej niż 250 cm

    waga nie więcej niż 6,4 kg

    obciążenie maksymalnie nie mniej niż: 8kg

    na kółkach umożliwiających łatwe przemieszczanie

- zgodne z systemem firmy Manfrotto
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	Kabel
	- kabel przedłużający  do głowic nie mniej niż 10m długości

- zgodny ze złączami do głowic i generatorów z przetargu
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	Reflektor do głowic
	- reflektor szerokokątny 90 st. 24cm

- zgodny ze złączem Elinchrom

- zgodny z parasolkami Varistar 85 i 105 cm
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	Uchwyt mocowany do statywu
	- maksymalna średnica do której można umocować uchwyt: nie mniej niż 55 mm

- minimalna średnica do której można umocować uchwyt: nie więcej niż 13 mm

- maksymalne obciążenie uchwytu: nie mniej niż 15 kg

- kolor: czarny

- złącza: 16mm i M5 ¼”

- zgodny z systemem Manfrotto
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	Ramię przedłużające do uchwytu mocowania do statywu
	- długość: nie mniej niż 19,5 cm

- maksymalne obciążenie: nie mniej niż 8 kg

- kolor: czarny

- możliwość podłączenia do uchwytu mocowania do statywu

- zgodny z systemem Manfrotto, elementem 035
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	Haki do mocowania poprzeczek
	- zgodny z systemem Manfrotto

- kształt ‘U’

- kolor: czarny

- 2 w zestawie
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	Statyw z bomem do pracowni fotograficznej
	- maksymalna wysokość: nie mniej niż 392cm

- minimalna wysokość: nie więcej niż 131cm

- długość po złożeniu: nie więcej niż 113 cm

- maksymalne wychylenie bomu: nie mniej niż 191 cm

- maksymalne obciążenie: nie mniej niż 9kg

- kolor: czarny

- waga: nie więcej niż 2,7kg

- worek na piasek do balansowania bomu

- zgodny z systemem Manfrotto
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	Statyw do pracowni fotograficznej
	- maksymalna wysokość: nie mniej niż 366 cm

- minimalna wysokość: nie więcej niż 124 cm

- długość po złożeniu: nie więcej niż 107 cm

- maksymalne obciążenie: nie mniej niż 9 kg

- waga: nie więcej niż 3 kg

- możliwość połączenia dwóch takich samych statywów do łatwego przenoszenia

- zgodny z systemem Manfrotto
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	Kolumny rozporowe z podstawą
	- podstawa kolor: czarny

- podstawa waga: nie więcej niż 1,2 kg

- podstawa długość po złożeniu: nie więcej niż 86 cm

- kolumna długość regulowana między co najmniej 210 a 370 cm

- kolumna średnica 40 do 45 mm

- kolumna waga: nie więcej niż 2,6 kg

- zgodny z systemem  Autopole firmy Manfrotto

- 
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	Softboks
	- wymiary: co najmniej 61x81x43 cm

- usuwalne elementy rozpraszające

- wyściełane na biało od środka

- uchwyty do podwieszenia bez bomów/statywów

- torba do przenoszenia
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	Softboks
	- wymiary: co najmniej 91x122x64 cm

- usuwalne elementy rozpraszające

- wyściełane na biało od środka

- uchwyty do podwieszenia bez bomów/statywów

- torba do przenoszenia
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	Adapter między softboksem a głowicą
	- adapter między softboksem zgdodnym z systemem Litedome a lampą/głowicą zgodną z systemem Elinchrom
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	Lampa  błyskowa
	- lampa błyskowa wsuwana w standardowe sanki aparatu fotograficznego

- liczba przewodnia: co najmniej 34 (100m)

- zoom: od najwyżej 17mm do co najmniej 200 mm

- zasięg błysku: nie gorszy niż 0,6-20 m

- tryby błysku (co najmniej): i-TTL, automatyka przysłony, automatyka bez TTL, tryb manualny, tryb stroboskopowy

- funkcje dodatkowe (co najmniej) : błysk testowy, przedbłyski monitorujące, oświetlenie modelujące

- obracanie reflektora: w poziomie do 180 st. w lewo lub prawo, w dół -7 st., w górę 90 st.

- zasilanie: 4xAA
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	Łączna cena ofertowa 
	
	


Załącznik nr 6.6

Formularz cenowy

CZĘŚĆ VI

	Rodzaj sprzętu/akcesoriów
	Parametry techniczne
	Producent,typ, model
	Ilość
	Cena netto za sztukę
	Cena brutto za sztukę
	Cena ofertowa netto
	Cena ofertowa brutto

	Zestaw do kalibracji monitorów, aparatów, drukarek
	- spektrofotometr, który może mierzyć kolory monitorów LCD, drukarek, projektorów

- zasilanie USB

- oprogramowanie i wzorzec ColorChecker

- oprogramowanie umożliwiające 

kalibrację monitorów LCD

tworzenie profili w warunkach światła zastanego dla aparatów, monitorów, projektorów

tworzenie profili dla drukarek RGB, CMYK, CMYK+

walidację profili zgodnie ze standardem ISO 12647-7

- walizka do przenoszenia sprzętu
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	Zestaw do kalibrowania aparatów
	- zestaw wzorców kolorów do tworzenia profili DNG zgodna z wzorcem ColorChecker

- karta szarości do testowania balansu bieli

- oprogramowanie do tworzenia profili do aparatów, dające możliwość zintegrowania z procesem opracowywania plików RAW w produktach firmy Adobe
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	Wzornik kolorów
	- wzornik kolorów zgodny z tablicą Kodak Q13 (małą)
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	Wzornik kolorów
	- wzornik kolorów do kalibracji skanera zgodny z Kodak IT8.7 Reflective
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	Wzornik kolorów
	- wzornik kolorów zgodny z QpCard 101
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	Lampa do kontroli kolorów
	Lampa przenośna o temperaturze barwowej elementu świecącego D50 (z elementem świecącym)
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	Elementy świecące do lampy 
	Zapasowe elementy świecące (do lampy z punktu powyżej) o temperaturze barwowej D50
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	Łączna cena ofertowa
	
	


