		

Załącznik nr 6:
Specyfikacja komputerów o podwyższonych parametrach
Producent: 
Model:  			Rok produkcji:

	nazwa podzespołu, parametry
	opis minimalnych wymagań
	Opis oferowanego towaru
(wypełnia Wykonawca)

	Typ stacji roboczej
	Stacja do edycji foto i video
	 

	Procesor
	Procesor o wyniku nie gorszym niż 25100 w CPUMark (cpubenchmark.net) 
Minimum 8 rdzeni
Taktowanie bazowe min. 3,6Ghz
L2 Cache min. 4MB
Technologia: 14nm
L3 Cache min.: 16MB
Kompatybilny socket AMD, AM2(+) / AM3(+) / AM4 / FM1 / FM2(+)
Kompatybilny socket Intel: 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1366 / 2011(-3) Square ILM / 2066
	 

	Pamięć
	Pamięć min. RAM 32GB DDR4 3200
Maksymalna obsługiwana min. 128 GB
Liczba gniazd RAM: min. 4 w tym min. 2 wolne
	 

	Dysk twardy
	Dysk SSD M.2:
Pojemność: min. 2000GB
Interfejs PCIe
	 

	Karta Grafiki
	Passmark G3D Mark nie gorszy niż 19500 
PCI Express 4.0
OpenGL®4.6
Minimum: 8GB GDDR6X
Taktowanie rdzenia powyżej 1.4Ghz
CUDA Core: min. 4860
Interfejs pamięci 256-bit
Rozdzielczość: Digital Max Resolution 7680 x 4320
Interfejsy:
Native HDMI 2.1
Native DisplayPort 1.4a
Obsługa HDCP (2.3)
Obsługa 4 monitorów
	 

	Płyta główna
	Gniazda pamięci (minimum): 4 x DIMM, DDR4 
Zintegrowana karta grafiki
Gniazda rozszerzeń wewnętrznych (minimum):
SATA III (6 Gb/s) - 6 szt.
M.2 - 4 szt.
PCIe x16 - 3 szt.

Porty zewnętrzne (minimum):
HDMI - 1 szt.
DisplayPort - 2 szt.
RJ45 (LAN) - 1 szt.
USB Type-C - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.
USB 3.1 Gen. 2 - 4 szt.
Audio jack - 5 szt.
S/PDIF - 1 szt.
Złącze antenowe – 2 szt.
Dźwięk: Zintegrowany układ audio
	

	Zasilacz
	Zasilacz 750W, 230 VAC
	

	Obudowa
	Z chłodzeniem wodnym CPU, 
Nie większa niż 440 mm x 210 mm x 230 mm
Minimum 4 porty USB z przodu
[bookmark: _GoBack]Gniazdo słuchawkowe z przodu obudowy
	

	System operacyjny 
	System operacyjny 64bitowy, z wbudowaną obsługą szyfrowania dysków, pracą w ActiveDirectory, pełną konfiguracją i zarządzaniem poprzez GPO i zintegrowanym logowaniem. System operacyjny umożliwia natywną instalację pakietu biurowego wykorzystywanego przez zamawiającego. 
	 

	Komunikacja
	Wi-Fi, LAN. Antena Wi-Fi na zewnątrz obudowy komputera w komplecie.
	 

	Warunki gwarancji 
	24 miesiące DTD, w przypadku gwarancji producenta  na podzespoły producentów gwarancja jest realizowana za pośrednictwem sprzedawcy i jego odpowiedzialność
	 

	Bezpieczeństwo
	możliwość ustawienia hasła na BIOS
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