SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV:
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45442100-8 Roboty malarskie

Nazwa zamowienia:

Budowa wewnetrznych $cian nierozprzestrzeniajacych ognia,
wykonanych w klasie odpornosci ogniowej EI 120 na
poddaszu w skrzydle 1 gmachu Muzeum Narodowego w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 3

Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie
00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3

Warszawa, luty 2022 r.



WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa informacje i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach zamowienia pod nazwa: ,,Budowa
wewnetrznych Scian nierozprzestrzeniajgcych ognia, wykonanych w klasie odpornosci
ogniowej El 120 na poddaszu w skrzydle 1 gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 3”

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko po
uprzednim ich uzgodnieniu z Inwestorem w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia Wykonawcy i przy
przestrzeganiu wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej.

3. Przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne i szczegdtowe dla robot
budowlanych zwigzanych z budowa wewnetrznych $cian nierozprzestrzeniajacych ognia,
wykonanych w klasie odpornosci ogniowej El 120, na poddaszu w skrzydle 1 gmachu
Muzeum Narodowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3.
Zakeres robot budowlanych przy realizacji zamowienia obejmuje wszelkie czynnos$ci zwigzane z i
wykonaniem scianek dziatowych z phyt gipsowo — kartonowych w klasie odpornosci ogniowej EI
120 wraz z robotami towarzyszacymi.

4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja, Specyfikacjg Techniczng, ustaleniami z Inwestorem i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania si¢ z warunkami
realizacji przedmiotu zamoéwienia przed przystagpieniem do przetargu 1 uwzglednienia ich wptywu
zarbwno w cenie jak 1 w terminie wykonania robot.

5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze \Wykonawcy teren budowy.

6. Zgodnosc¢ robot z przedmiarem i Specyfikacja Techniczng

Przedmiar i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy stanowia zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory doprowadzi do wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z przedmiarem,
Specyfikacja Techniczna i ustaleniami z Inwestorem. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
materialy te zostang zastapione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.



7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene umowna.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowey.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnym pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

10. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow —dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow zawartych w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
Wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.



MATERIALY

1. Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow i aktualne certyfikaty, atesty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym nie zostang dopuszczone do zastosowania.

Materiaty przywotane z nazwy sa materialami przyktadowymi i moga by¢ zastapione przez inne
o0 nie gorszych wiasciwosciach po uprzednim uzgodnieniu ich zastosowania z Zamawiajacym.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby wprowadzone do
obrotu. Wyroby budowlane uzyte do prac powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, atesty i deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, oraz odpowiada¢ normom technicznym.

2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do wykonania robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wilasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Migjsca czasowego
sktadowania materialtéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

3. Materiaty podstawowe stosowane do wykonania robot
Materiaty podstawowe przewidziane do wykonania robot, to:

a) profile stalowe U100 i C100 szkieletu $cianki dzialowe;
b) profile oScieznicowe

C) plyty gipsowo — kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm
d) plyty welny mineralne;

e) skrzydto drzwiowe stalowe EI 60

f) kratki wentylacyjne peczniejace

g) grunty

h) farby emulsyjne

i) farbydo betonu

4. Wariantowe stosowanie materiatow

Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegodlnych elementow robot. W przypadku zamiaru zastosowanie innego rodzaju
materialu Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
zamawiajacego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt winien by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
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dotyczace jego uzytkowania. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzgt:
— narzedzia reczne
— elektronarzedzia mechaniczne

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami i w terminie
przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen, nalezy stosowa nastepujace,
sprawne technicznie $rodki transportu takie jak:

— samochodd dostawczy skrzyniowy
— samochdd ciezarowy skrzyniowy
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wiedzg techniczng i sztuka
budowlang, obowigzujacymi normami, umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem, wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
instrukcjami stosowania materiatéw okreslonymi przez producentow, ustaleniami z Inwestorem oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu rob6t zostang naprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych
oraz instrukcjach stosowania materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore zostaly dopuszczone do stosowania w budownictwie.

ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbiorowi czesciowemu
3) odbiorowi koncowemu

2. Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca Zamawiajagcemu z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
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pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

3. Odbiodr czgsciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub w pismie informujacym o tym fakcie
Inwestora..

Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarem i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych (jezeli takie wystapity).

Podstawowym dokumentem odbioru jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot
2) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
3) protokoty odbiordw czesciowych,
4) dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty) —jezeli s wymagane,
5) aktualne certyfikaty, atesty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na wyliczeniu 1 zestawieniu ilosci faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow lub kosztorysie
koncowym.

Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz roboty dodatkowe jezeli takie wystapity. llo$¢ robot
podana jest w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci i wymagania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
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przedmiarze.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
v" robocizne bezposrednig Wraz z narzutami
v warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy

v’ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
v koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
Z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.215
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
155 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.1219
z poézn. zm.)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

Inne dokumenty, instrukcje i normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.



ST-1 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH CPV: 45421152-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu $cian dzialowych z ptyt gipsowych ogniochronnych,
dotyczace realizacji zadania pod nazwg : , Budowa wewnetrznych $cian
nierozprzestrzeniajqcych ognia, wykonanych w klasie odpornosci ogniowej EI 120 na
poddaszu w skrzydle 1 gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3~

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot dotyczacych realizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z
wykonaniem $cian z ptyt gipsowych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg umowy, SST , poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
instrukcjami montazu oraz dokumentami przyjetego systemu suchej zabudowy Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w publikacji ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.
Parametry systemow S$cian dzialowych z plyt gipsowych nalezy potwierdzi¢
stosownymi dokumentami:
e Odpornos¢ ogniowa REI120 powinna by¢ potwierdzona klasyfikacja ogniowa
e  Wilasciwosci mechaniczne - maksymalna wysoko$¢ oraz odporno$¢ na uderzenia
powinna by¢ potwierdzona opinig techniczng sporzadzong na podstawie testow
lub obliczen. Dla wszystkich §cian wymagana jest IV kat. uzytkowania
oznaczajaca mozliwo$¢ zastosowania ,,w miejscach dostgpnych dla ogotu
wykazujacego niewielkg dbatos¢ o mienie”
e Izolacyjno$¢ akustyczna powinna by¢ potwierdzona wynikami badan
akustycznych
e System $cian powinien by¢ zgodny z ETA 15/0301.
e  Wilasciwosci systemu zgodnie z DWU.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogolne”

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1 Plyty



Piyty gipsowe NIDA EXPERT typ A2 powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN
EN 520+A1:2012:

- wymiary 12,5x1200x2000; 12,5x1200x2600; 12,5x1200x3000
- masa 670kg/m3
- reakcja na ogien : klasa A2,s1-d0O

Zakres temperatur: +5 °C do +35 °C, dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach
zamknigtych o wilgotno$ci wzglednej powietrza do 70%

2.2.2 Profile no$ne
Do wykonania rusztéw $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej zgodne z normg PN EN 14195:2006.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja
powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :
- grubos$cig >7um (100g/m2 ) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnos$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997

Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na grubos$¢ blachy stalowej oraz grubo$¢ warstwy
ocynku. Niesystemowe ciensze profile nie r6znig si¢ wizualnie od profili systemowych
— a ich zastosowanie grozi utratg zdefiniowanych w systemie parametrow technicznych
(odporno$¢ ogniowa, wytrzymato$¢é mechaniczna).

Ksztattowniki do wykonywania §cianek:
- NIDA U 50i C50

-NIDA U751 C75

- NIDA U100 C100

2.2.3 Wkrety

Do mocowania plyt do ksztaltownikdw nosnych oraz faczenia ksztaltownikow i
facznikéw stosuje sig:

- wkrety stalowe

- blachowkrety samogwintujace.

Do mocowania ksztatltownikow do podioza stosuje si¢ wkrety, dyble itp. w zaleznos$ci od
typu 1 no$nosci podioza.

2.2.4 Tasmy

Stosuje si¢ nastepujace tasmy:

- z wldkna szklanego do szpachlowania polaczen miedzy ptytami

- uszczelniajaca tasma samoprzylepna —do uszczelnienia stykow pomiedzy podiozem a
ksztattownikiem lub tacznikiem stalowym

2.2.5 Masy szpachlowe

Do spoinowania polaczen pomigdzy ptytami, wypeklienia uszczelnien obwodowych
nalezy stosowa¢ systemowe masy szpachlowe: np. Hydromix, Planfix Fresh, NIDA
Finisz, Excellent, Pro, Duo

Wszystkie materialty powinny by¢ elementem jednego systemu suchej zabudowy 1
pochodzi¢ od jednego producenta — dostawcy systemu.



Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty lub normy
- datg produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub normy
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany lub znak CE

2.2.6 Welna mineralna
Jak wypelnienie przestrzeni miedzy profilami w $cianach nalezy stosowaé welne skalng

lub szklang o grubosci 50, 75 lub 100 mm i gestosci 15-70 kg/ma3.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow:

Materialy na wykonanie $cianek dziatlowych z oktadzinami z ptyt g-k winny spetniac
wymagania no$nosci, sztywnosci 1 wlasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych
przegrodom budowlanym oraz umozliwi¢ wykonanie $cianki w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej wynikajacej z dokumentacji umowy. O nosnosci konstrukeji i jej
wytrzymato$ci decydujg dane techniczne stosowanych materialdw i wlasciwy sposob
montazu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma
wpltywu na odporno$¢ ogniowa , gdyz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa. Wszystkie materialy winny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie 1 posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOZ lub réwnowazne, zgodnie z
Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dobor materiatdéw winien by¢ zgodny z dokumentacja umowy i z wybranym systemem
gwarantujagcym wykonanie §cianki w wymaganej klasie odpornosci ogniowej, jezeli jest
ona wymagana.

Przy wykonywaniu $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
stosuje si¢ nastepujace materiaty podstawowe (przyktadowo) :

— ksztattowniki stalowe, dostosowane do grubosci scianki wg systemu
montazowego, Wytycznych producenta i dokumentacji umowy

— plyty z welny mineralnej o grubo$ci zgodnej z wykonang konstrukcja
szkieletowa , stanowiace jej szczelne wypehienie jezeli jest wymagane

— do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — ptyty gipsowo-kartonowe
ognioodporne o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary,
0znaczone napisem czerwonym)

— do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — plyty gipsowo-
kartonowe wodo- i ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor
kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem czerwonym ).
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

3.2 Sprzet do wykonania robét

- do trasowania stosuje si¢ laty i poziomice laserowe

- do ciecia profili stosuje si¢ reczne nozyce do blachy

- do przykrecania ptyt stosuje si¢ wkretarki elektryczne z regulacja
glebokosci wkrecania

- do cigcia plyt stosuje si¢ noze z wymiennym ostrzem i pity r¢czne

- do mieszania mas szpachlowych stosuje si¢ elektryczng mieszarke
wolnoobrotowg

- do spoinowania stosuje si¢ szpachelki, pace metalowe nierdzewne,
papier i siatki §cierne

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogolnej
specyfikacji technicznej

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materialow

o Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow
samochodowych krytych plandeka umozliwiajacych jednorazowy przew6z ok. 2000 m2
plyt. Roztadunek powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

o Na terenie budowy plyty nalezy przenosi¢ recznie krawedzia cigta w pionie lub
przewozi¢ na paletach wozkami widlowymi lub innymi odpowiednio przystosowanymi
wozkami transportowymi.

o Plyty powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu na palecie lub podktadkach
drewnianych rozmieszczonych co max. 35 cm.
o Nalezy upewni¢ si¢ ze podloze (strop) posiada wystarczajaca nosnos$¢ do

przejecia obcigzenia od cigzaru ptyt. Cigzar 1 pelnej palety ptyt NIDA EXPERT
1200x2000 wynosi ok. 1270 kg; 1200x2600 wynosi ok 1650 kg; 1200x3000 wynosi ok
1900kg

o Plyty, masy szpachlowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno
stosowac ptyt zawilgoconych lub zamoczonych.
. Metalowe elementy systemu (profile, taczniki, wkrety) nalezy sktadowaé pod

zadaszeniem i chroni¢ przed zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania
0golne”
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5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe oraz
montaz $lusarki okienne;j.

Minimalna temperatura rob6t montazowych wynosi +5°C. Szpachlowanie mozna
prowadzi¢ w stabilnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych w minimalnej
temperaturze +10 °C.

5.3 Montaz

Sciany w systemie NIDA EXPERT nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wykonania
dostawcy systemu. W przypadku $cian z odpornos$cig ogniowa montaz nalezy wykonac
wg wytycznych zawartych w klasyfikacji ogniowej.
Rozstaw 1 typ profili nalezy dobra¢ w zaleznosci od maksymalnej wysokos$ci $cian.
Grubo$¢ i rodzaj welny (skalna lub szklana) nalezy dobra¢ w zalezno$ci od wymaganych
parametréw akustycznych i ppoz.
W $cianach nalezy przewidzie¢ dylatacje w rozstawie max co 15 m.
W razie wystgpowania znacznych ugig¢¢ stropu lub dachu do ktérego zamocowana jest
obudowa nalezy zastosowa¢ odpowiednie, systemowe polaczenie przesuwne.
Otwory okienne 1 drzwiowe nalezy wzmocni¢ systemowymi profilami UA
zamocowanymi do stropow przy pomocy katownikoéw do UA .
Aby uzyska¢ wymagane parametry akustyczne nalezy bezwzglednie przestrzegacd
podstawowych zasad wykonania a zwlaszcza:
- doktadnego przyklejenia tasmy uszczelniajacej pomiedzy profilami
obwodowymi a podlozem
- rozstawu wkretow 1 dybli
- doktadnego uszczelniania stykéw masg szpachlowg
- doktadnego zaszpachlowania obu warstw
- doktadnego utozenia welny mineralne;j
- przestrzegania zasad mijankowego utozenia ptyt, w szczegdlnosci w
obrebie otwordw okiennych i drzwiowych.
- wykonania detali polaczen (dylatacji, potaczen przesuwnych, narozy)
doktadnie wg wytycznych systemu, a w przypadku $cian ppoz. zgodnie z klasyfikacja
0gniowa.

Przykladowy montaz $cianki z plyt g-k na ruszcie metalowym jest nastepujacy :

1. Wykonanie rusztu metalowego.

2. Zapewnienie wlasciwosci cieplnych, akustycznych 1 przeciwpozarowych
przegrody — utozenie w przestrzeni pomiedzy elementami rusztu ptyt z welny
mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej do grubosci $cianki 1 jej
konstrukcji szkieletowej (jezeli jest wymagane).

3. Montaz plyt gipsowo-kartonowych odpowiedniej grubosci, np. 12,5 mm po obu
stronach rusztu.

4. Szpachlowanie potaczen

Sciane budowang systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na
konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwalego potaczenia lekkiego rusztu
stalowego z obustronng okladzing, wykonang z plyt gipsowo-kartonowych. Ruszt
stalowy zbudowany jest z ksztattownikow ,,U” przytwierdzonych do podtogi i
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istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,,C”. Szacunkowa masa
rusztu stalowego dla 1 m? $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zalezno$ci od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,U” mocowane sg do podtogi i
stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych.
Rozstaw miedzy elementami mocujagcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
wiasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podklada si¢ tasme ghuszaca z
tworzywa spienionego.

Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sg stupki z
profili ,,C”. Rozstawia si¢ je doktadnie co 600 mm (w szczeg6lnych przypadkach co 400
mm). Profile ,,C” nie sg trwale taczone z profilami ,,U”.

Obustronne, zewnegtrzne pokrycie Scianki wykonuje si¢ z ptyt gipsowo-
kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter
pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Dhugosci
mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokos$ci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do
rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho wkretow.

Pionowe spoiny miedzy ptytami wypelnia si¢ gipsem szpachlowym. Potozenie
taSmy zbrojacej na potaczeniach migdzy ptytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej
eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych
ubytkéw uzyskuje si¢ jednolita gtadka powierzchni¢ pod malowanie lub oktadanie
ptytkami ceramicznymi.

Dla poprawienia parametrow akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetnié
welng mineralng. W zalezno$ci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢
Scianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm 1 maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

Warunki techniczne wykonywania robot :

e przed przystgpieniem do wykonywania $cianek dzialowych GK winny by¢
wykonane wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone
z gruzu 1 odpadow budowlanych.

e w trakcie realizacji $cianek dziatlowych GK nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem
instalacji elektrycznych, wod-kan i c.0., celem uwzglednienia wykonania w $ciankach
odpowiednich instalacji, podtaczen, wypustow, gniazd, mocowania elementow
montazowych i wsporczych pod urzadzenia sanitarne, grzejniki itp., ktére winny by¢
wykonane przed przystgpieniem do montazu oktadzin z ptyt GK na rusztach.

e konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetnieniu welng mineralng winna by¢
odebrana przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikajgca.

e wszystkie styki ptyt winny opierac si¢ na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki
powinny by¢ szczelne, rowne i wykonczone tasma uszczelniajaca.

e wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetnia¢ warunek
pigciokrotnego wspodtczynnika wytrzymalo$ci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, Ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe ). Wszystkie
taczniki i1 kotwy musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z
materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych.

e plyty GK mocuje si¢ do konstrukcji rusztu wkretami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania
ogolne”

6.2 Badania w trakcie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, na zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng oraz prawidtowos$¢ wprowadzenia do obrotu zgodnie z Ustawa
0 wyrobach budowlanych (oznakowanie).

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materialow:

- uszkodzen krawedzi 1 narozy ptyt

- wymiarow ptyt i profili

- wilgotnosci plyt

- wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Podstawow3 jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej $cianki w systemie suchej
zabudowy z plyt gipsowo - kartonowych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
8.2 Zgodnosé¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg umowy, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okreslaja ,,,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” . Sprawdzeniu podlegaja:
-zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
-prawidlowo$¢ zastosowanych materiatow
-poprawnos¢ zamocowania konstrukcji ze szczegdlnym
uwzglednieniem maksymalnych rozstawdéw elementow
konstrukcyjnych
-prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenie w narozach itp.
-poprawnos¢ szpachlowania
-ocena stopnia gladko$ci powierzchni
-odchytki wymiarowe
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Roboty podlegaja odbiorom czgsciowym elementow zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze

- wykonanie $cianek

- uporzadkowanie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e norma PN EN 520 +A1:2012 ,Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody
badan”

e norma PN EN 14195:2006 ,Elementy metalowej konstrukcji szkieletowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan”

e norma PN EN 13963:2008 ,Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych”

e norma PN EN 1364-1:2001 ,Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesc 1
: Sciany”

e norma PN EN 1363-1 ,Badanie odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogoéine

e norma PN EN 20140-3:1999 ,Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
pomiary izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw powietrznych miedzy pomieszczeniami”

e EOTA ETAG 03 Zestawy wewnetrznych $cian dziatowych stosowanych jako $ciany
nienosne.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 ).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdinym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z 2003 r. Nr
229 po0z.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 p0z.1118).
~WVarunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych” wyd. Polskie Stowarzyszenie Gipsu. Warszawa 2010.
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SST 2 —ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t malarskich.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac malarskich. Obejmujg one komplet czynnosci zwigzanych z
dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powlok, wykonywanych w trakcie
realizacji zadania: , Budowa wewnetrznych Scian nierozprzestrzeniajgcych ognia,
wykonanych w klasie odpornosci ogniowej EI 120 na poddaszu w skrzydle 1 gmachu Muzeum
Narodowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3”

Zakres robot objetych SST:

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- roboty zabezpieczajace np. folia malarska, tektura

- przygotowanie podtozy — $ciany, sufity

- gruntowanie $cian i sufitow

- malowanie $cian i sufitow farba emulsyjna

- malowanie podtozy z ptyt GK farbg emulsyjna

- malowanie posadzki betonowej farbg do betonu

Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wymagania dotyczace materialow

Do wykonania powlok malarskich wewnetrznych powierzchni §cian 1 sufitow nalezy
zastosowac farby emulsyjne akrylowe do malowan wewnetrznych w kolorze bialym, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002.

Do gruntowania powierzchni $cian i sufitow zastosowac §rodki gruntujace, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem 0
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $§wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

Farby akrylowe

do pomieszczen suchych 1 wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy
produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybow plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwalego zabezpieczania §cian w
pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na rozwoj grzyboéw plesniowych.

Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wilasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm

odporno$ci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy
od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i I) pozwalaja na nazwanie farby
produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na
mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

- klasa I'i 11 lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajno$¢ na poziomie 10-15 m?/I przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zolknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca.

Folia malarska, tektura
Folia polietylenowa bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
Tektura budowlana falista lub gtadka.

Podloza pod malowanie

Wymagania dotyczace podiozy

Podtoze pod malowanie stanowig:
- tynk zwykly cementowy, cementowo — wapienny,
- plyty gipsowo — kartonowe,

Tynki zwyklte — nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10100:1970. wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy, thustych plam,
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itp.), wystajagce lub widoczne nicusuwalne metalowe elementy nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
naprawi¢ zaprawg lub szpachla.

Plyty gipsowo — kartonowe — podtoza z ptyt powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
ewentualnie oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa
posiadajaca aprobate techniczna.

Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

- Tynki — po otrzymaniu protokotu z ich odbioru, nie wezesniej niz po 4 tygodniach od ich
wykonania,

- Plyty gipsowo — kartonowe — po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
facznie z poszpachlowaniem taczen i stykow plyt.

Kontrola powinna obejmowac:

- Tynkéw — zgodno$¢ z dokumentacja, réwnos$¢ 1 wyglad powierzchni z wymaganiami

normy, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenia elementow
metalowych,

- Ptyty gipsowo — kartonowe — wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupehienia,
wykonczenie stykow, zabezpieczenie wkretow.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie w rozproszonym $§wietle dziennym

lub sztucznym z odleglosci ok. 1 m.

Wilgotno$¢ powierzchni nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Wiyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli.

Przygotowanie podiozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng lub szpachlg. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami podstawowymi, nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych
niezgodnosci. Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole a wyniki
odnotowac jak powyze;.

Wykonanie powlok malarskich

Stare powtoki malarskie nalezy usunaé lub zmy¢ i oczy$¢ za pomoca szczotki lub szpachli.
Ewentualne ubytki 1 spekania uzupeni¢ odpowiednia zaprawg. Nastepnie po zagruntowaniu
powierzchni¢ nalezy pomalowaé dwukrotnie farba.

W przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich
nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, rowne,
wolne od pytu i1 zanieczyszczen.
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Elementy w budynku, ktéore mogg ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu nalezy przed
rozpoczeciem prac zabezpieczyc.

Przed uzyciem farbe nalezy wymiesza¢. Malowanie moze odbywac si¢ pedzlami, watkami
lub pistoletami natryskowymi. Zalecana ilos¢ warstw 2 (3). Kolejng warstwe naktada¢ po
wyschnigciu pierwszej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umy¢ wodg. Farby nanosi¢
zgodnie z wytycznymi producenta, w ilo$ci warstw zalecanej w instrukcji stosowania az do
osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie
nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze powyzej 25°C, z zastrzezeniem aby temperatura podtoza nie byta wyzsza
od 20 °C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jesli wilgotno$s¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza warto$ci normowych.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

Swieze tynki malowaé po 3-4 tygodniach od ich utozenia w temp. +5 do + 30° C.

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca
nastgpujace informacje:

- informacje o uzyciu $rodka gruntujacego,

- sposob przygotowania farby,

- sposob naktadania farby,

- krotno$¢ naktadania farby i jej zuzycie,

- zalecenia odno$nie narzedzi.

Powloki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych powinny by¢:
- niezmywalne, odporne na tarcie na sucho
- aksamitno — matowy wyglad powierzchni lub posiada¢ nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, réwnomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,
- bez uszkodzen, smug, przeswitow, §ladow pedzla,
- bez ztuszczen, odstawania od podioza.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny by¢:
- niezmywalne, odporne na tarcie,
- posiada¢ nieznaczny potysk, bez matowych plam,
- jednolitej barwy, rbwnomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,
- bez uszkodzen, smug, prze§witow, §ladow pedzla,
- bez ztuszczen, pecherzy, odstawania od podtoza.

Kontrola jakoSci robot

Zakres kontroli i badan

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzié w temperaturze powietrza nie nizszej niz +15°C i
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na $cierania,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powlok przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci ok. 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie wyschnietej powloki
Z Wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci na wycieranie — poprzez lekkie kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni welniana lub bawelniang szmatka,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki — przez wykonanie skalpelem nacigé

prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu

pedzlem powloki. Przyczepnos$¢ uznajemy za dobrg jezeli zaden z kwadracikdéw nie

odpadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — poprzez potarcie mokrg namydlong

szczotka, a nastepnie sptukanie jej woda przy pomocy migkkiego pedzla.

Powloke nalezy uzna¢ za odporng , jezeli piana nie ulegnie zabarwieniu, a cata

powloka po wyschnigciu bedzie miata jednakowa barwe, bez przeswitow.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu.

Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli w/w badania daja wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie daly wyniku
pozytywnego, nalezy uzna¢, ze powloki nie zostaly wykonane prawidiowo. W takim
przypadku w protokole kontroli nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powloki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnos$ci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowa¢ w formie protokotu z kontroli 1 badan.

Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonania powloki malarskiej lub ilo$¢ szt. danego rodzaju
elementéw. Do obliczenia ilosci pomalowanych powierzchni stosuje si¢ zasady obmiaru
podane w KNR, w czgsci szczegdtowe.

Odbior roboét

Odbiér robdt malarskich nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okre§la przedmiar robot, ST oraz umowa, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku
prowadzenia robdt malarskich.

Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikoéw badan
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane
pod warunkiem, ze odstgpstwa nie obnizaja wilasciwo$ci uzytkowych i komfortu ich
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uzytkowania oraz zaktadanej estetyki pomieszczen.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt z zamowieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.
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