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Załącznik nr 1 
do Informacji o szacowaniu wartości zamówienia
Wykonawca: 
_______________
(firma)

_______________
(NIP)



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wstępny formularz cenowy)

Dotyczy: Działanie 2: Zakup sprzętu fotograficznego do digitalizacji w ramach projektu pn. „Apollo. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji”.
Zamawiający planuje podział zamówienia na części, przy czym zakres części (na którą Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę) pokrywać się będzie z zakresem „Rozdziałów” opisanych niżej. 


UWAGA!: 
1) W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa” załącznika nr 1 do Informacji; 
2) Zamawiający zwraca się o wypełnianie wszystkich cen dla wszystkich Rozdziałów, nawet wówczas, gdy Wykonawca nie planuje ubiegać się do udzielenie mu zamówienia we wszystkich częściach (Rozdziałach);
3) Do szacowania wartości zamówienia, należy przyjąć termin realizacji wynoszący 30 dni od dnia zawarcia Umowy oraz obowiązek zapewnienia gwarancji wynoszącej 24 miesiące od wykonania dostawy. 


	
Rozdział I: Działanie 2.1 Aparaty cyfrowe średnioformatowe z akcesoriami


	L.p.
	Opis
	Nazwa
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena za jedn. netto
	Łącznie netto
	Łącznie VAT
	Łącznie brutto

	2.1.1
	Zestaw w którego skład wchodzą:
- Aparat cyfrowy o parametrach (w przypadku systemu z przystawką cyfrową także kompatybilny korpus):
- wielkość matrycy w pikselach nie mniej niż 11.600 x 8.700 px
- wielkość matrycy nie mniejsza niż 53 x 40 mm
- zestaw akumulatorów niezbędnych do funkcjonowania
Oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie aparatem
Oprogramowanie do obróbki zdjęć w formacie RAW z aparatu
Kable i ew. wyposażenie dodatkowe umożliwiające komunikację z komputerem w celu zdalnego sterowania aparatem z komputera 
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.2
	Zestaw:
Obiektyw stałoogniskowy dedykowany do makrofotografii z centralną migawką:
- ogniskowa: 120 mm
- światłosiła: nie gorsza niż f/4.0
- bagnet kompatybilny z aparatem z poz. 2.1.1
- autofocus 
Filtr nakręcany polaryzacyjny CIR o odpowiedniej średnicy (kolor neutralny).
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.3
	Zestaw:
Obiektyw stałoogniskowy dedykowany do makrofotografii z centralną migawką:
- ogniskowa: 80 mm
- światłosiła: nie gorsza niż f/2.8
- bagnet kompatybilny z aparatem z poz. 2.1.1
- autofocus
Filtr nakręcany polaryzacyjny CIR o odpowiedniej średnicy (kolor neutralny).
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.4
	Skaner do książek o rozmiarze co najmniej A2 (rozmiar 1 strony, A1 rozkładówka) z kołyską V w zestawie z wyposażeniem i o parametrach minimalnych:
- 2 aparaty fotograficzne o rozdzielczości co najmniej 100Mpx
- kołyska w kształcie litery V z szybą dociskową
- możliwość regulacji grubości grzbietu książek (do co najmniej 20 cm)
- możliwość fotografowania bez szyby dociskowej
- możliwość przerobienia urządzenia na fotografowanie z jednego aparatu
- licencja na oprogramowanie do obróbki zdjęć
- rozmiary całej konstrukcji nie większe niż gł. 240 cm i szer. 220 cm
- oświetlenie LED
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.5
	Materiały do kalibracji skanera z pozycji 2.1.4: materiały służące do kalibracji skanera, zalecane przez jego producenta, minimum 24 pola kolorystyczne
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.1.6
	Zestaw: dodatkowe 2 akumulatory + ładowarka do akumulatorów, kompatybilne z aparatem z poz. 2.1.1; ładowarka 220-240V, 50Hz, wtyczka europejska
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.7
	Wizjer kątowy lub inne urządzenie pozwalające na kadrowanie pod kątem 90 st. od osi obiektywu; kompatybilny z aparatem z pozycji 2.1.1
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.8
	Grip dedykowany do aparatu z pozycji 2.1.1, z dodatkowymi opcjami sterowania aparatem w różnych pozycjach
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.9
	Karta pamięci do aparatu z pozycji 2.1.1, o objętości co najmniej 120 GB i prędkości odczytu/zapisu 400MB/s
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.1.10
	System zasilania ciągłego do aparatu z pozycji 2.1.1 (220-240V, 50Hz, wtyczka europejska), system musi zapewniać pracę ciągłą bez zmniejszania stanu naładowania baterii w aparacie
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.11
	Zestaw pierścieni pośrednich do fotografii makro kompatybilny z aparatem z pozycji 2.1.1 – w skład wchodzą co najmniej 3 pierścienie o grubościach:
- 10 – 12 mm
- 20 – 24 mm
- 30 – 36 mm
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.12
	Stolik do reprodukcji na blokowalnych kółkach do łatwiejszego przemieszczenia, wymiary co najmniej 90 x 60 cm, wysokość co najmniej 45 cm (kolor neutralny szary i/lub czarny)
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.1.13
	Dodatkowy blat do stolika z poz. 2.1.12 zwiększający rozmiar roboczy do formatu co najmniej A0 (kolor neutralny szary i/lub czarny)
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.1.14
	Listwy metalowe do przytrzymywania obiektów, zestaw 4 listew o długości co najmniej 28cm każda
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.1.15
	Kolimator laserowy kompatybilny z aparatem z poz. 2.1.1
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.1.16
	Kolumna reprodukcyjna z aparatem o rozdzielczości co najmniej 11.600 x 8.700 px o następujących parametrach minimalnych wraz z zestawem akcesoriów:
- zintegrowany stół do digitalizacji o wymiarach A1+
- wielkość matrycy nie mniejsza niż 53 x 40 mm
- obiektyw o ogniskowej 70-75 mm, światłosiła co najmniej F5.6
- obiektyw o ogniskowej 120 mm, światłosiła co najmniej F5.6
- kolumna o wysokości co najmniej 160 cm
- możliwość zautomatyzowanego przesuwania aparatu na kolumnie
- przystawka do digitalizacji materiałów transparentnych
- szyba dociskowa do skanowania (możliwość korzystania z szyby lub jej niewykorzystywania)
- licencja na oprogramowanie do obróbki plików pochodzących z aparatu
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.17
	Materiały do kalibracji kolumny reprodukcyjnej z pozycji 2.1.16: materiały służące do kalibracji skanera, zalecane przez jego producenta, minimum 24 pola kolorystyczne
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.1.18
	Kołyska do skanowania książek, zeszytów, notatników i innych materiałów zwartych do formatu 20 cm, z szybą dociskową, posiadająca możliwość digitalizacji bez szyby dociskowej
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.19
	Kołyska do skanowania książek, zeszytów, notatników i innych materiałów zwartych do formatu A4+
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.20
	Kołyska do skanowania książek, zeszytów, notatników i innych materiałów zwartych do formatu A3+
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.1.21
	Lampy LED - parametry minimalne 1 panelu:
- rozmiar panelu co najmniej 50x30cm
- maksymalny strumień światła, nie mniej niż: 11000 lumenów
- maksymalne natężenie oświetlenia, nie mniej niż 3500 luksów przy odległości 1 m
- chłodzenie pasywne
- CRI nie mniejsze niż Ra=97
- możliwość regulacji temperatury barwowej co najmniej od 3000 do 6500 st. K w gradacji 50 st. K
- zasilane prądem zgodnym ze standardami: 220-240 V, 50Hz, wtyczka zgodna z gniazdkami powszechnie używanymi w Polsce
- wyposażenie dodatkowe: grid, wrota, statyw o minimalnej nośności przekraczający 150% wagi panelu
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	Razem:
	

	
	





	Rozdział II: Działanie 2.2 Statywy i akcesoria


	L.p.
	Opis
	Nazwa
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena za jedn. netto
	Łącznie netto
	Łącznie VAT
	Łącznie brutto

	2.2.1
	Statyw:
- maksymalna wysokość nie więcej niż 100 cm
- minimalna wysokość nie większa niż 10 cm
- udźwig nie mniej niż 2,5 kg
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	2.2.2
	Przeciwwaga do bomu o wadze nie mniejszej niż 6kg i nie większej niż 7 kg; razem z mocowaniem pozwalającym na podłączenie do pozostałych elementów zamówienia
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.2.3
	Przeciwwaga do bomu o wadze nie mniejszej niż 4 kg i nie większej niż 5 kg; razem z mocowaniem pozwalającym na podłączenie do pozostałych elementów z zamówienia
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.2.4
	Bom składany do mocowania na statywach lub innych elementach konstrukcyjnych
- maksymalna długość nie mniejsza niż 200 cm
- minimalna długość nie większa niż 75 cm
- udźwig nie mniejszy niż 3 kg
- wyposażony w przeciwwagę
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.2.5
	Statyw typu bom:
- maksymalna wysokość: nie mniej niż 200cm
- na kółkach dla łatwiejszego przenoszenia
- maksymalne wychylenie bomu: nie mniej niż 90 cm
- maksymalne obciążenie ma max wychyleniu: nie mniej niż 4,5kg
- manipulator pozwalający na kontrolowanie podłączonej główki
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.2.6
	Podstawa do kolumny rozporowej z poz. 2.2.32; kolor czarny
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	2.2.7
	Przedłużki do systemu rozporowego z poz. 2.2.32, długość przedłużki co najmniej 1,5m; kolor czarny
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	2.2.8
	Łącznik do klamr z pozycji 2.2.33 z gwintem 3/8”
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.2.9
	Podpórka do rur do zawieszania teł
- kształt ‘U’
- kolor: czarny
- 2 w zestawie
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.2.10
	Ramię do montowania osprzętu oświetleniowego:
- długość: nie mniej niż 19 cm
- maksymalne obciążenie: nie mniej niż 8 kg
- kolor: czarny
- możliwość podłączenia do uchwytu mocowania do statywu
	
	szt.
	18
	
	
	
	

	2.2.11
	- para haków do zawieszania teł, minimum 3 jednocześnie na jednym haku
- kolor czarny
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.2.12
	- napęd łańcuchowy do teł kartonowych/papierowych
- udźwig co najmniej 10 kg
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.2.13
	Aluminiowa rura do zawieszania teł, długość co najmniej 280cm i średnicy co najmniej 45mm
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.2.14
	Statyw do aparatów fotograficznych:
- maks. wysokość: nie mniej niż 215 cm
- min. wysokość: nie więcej niż 45 cm
- waga: nie więcej niż 6,5 kg
- maks. obciążenie z zachowaniem stabilności: nie mniej niż 12kg
- długość po złożeniu: nie więcej niż 95 cm
- wbudowana poziomica
- poprzeczki usztywniające konstrukcję
- kolor: czarny
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.2.15
	Łącznik do klamr/uchwytów (poz. 2.2.33) pozwalający na łączenie ich pod różnymi kątami
- zestaw łączników ma zapewnić możliwość łączenia ich w różnych wariantach ustawienia relatywnego do 360 st. co 60 st. i co 45 st.
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.2.16
	Łącznik do klamr/uchwytów (poz. 2.2.33) pozwalający na łączenie ich pod różnymi kątami
- zestaw łączników ma zapewnić możliwość łączenia ich w różnych wariantach ustawienia relatywnego do 360 st. co 30 st., 90 st.  i co 150 st.
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.2.17
	- obciążnik do systemu teł papierowych/kartonowych
- długość 270-300 cm
- masa nie mniej niż 1kg
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.2.18
	Statyw do oświetlenia
- maksymalna wysokość: nie mniej niż 270 cm
- minimalna wysokość: nie więcej niż 120 cm
- długość po złożeniu: nie więcej niż 100 cm
- maksymalne obciążenie: nie mniej niż 10 kg
- waga: nie więcej niż 3 kg
- możliwość połączenia dwóch lub więcej takich samych statywów do łatwego przenoszenia lub przechowywania.
	
	szt.
	16
	
	
	
	

	2.2.19
	Podstawa do statywu (dolly), na blokowalnych kółkach, musi pasować do statywu z poz. 2.2.14
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.2.20
	Ramię poziome na co najmniej 4 głowice; długość nie mniejsza niż 60 cm; kolor czarny
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.2.21
	Klamra mocująca do rurek i drążków o średnicy od 5 do 40 mm. Wyposażona w bolec 5/8" (16 mm).
	
	szt.
	26
	
	
	
	

	2.2.22
	2-sekcyjne ramię, zachowujące cechy teleskopowe. Z obu stron zakończone trzpieniami 5/8″, z czego jeden posiada gwint 3/8″, drugi – gwint 1/4″. Maksymalny udźwig ramienia to nie mniej niż 1,25 kg; wysokość maksymalna nie mniejsza niż 50 cm
	
	szt.
	14
	
	
	
	

	2.2.23
	2-sekcyjne ramię. Z obu stron zakończone trzpieniami na głowicach, jeden posiada gwint 3/8", drugi gwint 1/4". Minimalny udźwig ramienia to nie mniej niż 3 kg; długość ramienia nie mniej niż 15 cm
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.2.24
	Statyw do mocowania lampy o parametrach:
- kolor: czarny
- maksymalna wysokość: nie mniej niż 250 cm
- waga nie więcej niż 6,5 kg
- obciążenie maksymalnie nie mniej niż: 8kg
- na blokowalnych kółkach umożliwiających łatwe przemieszczanie
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.2.25
	Ramię elastyczne o długości co najmniej 50cm, zakończone bolcami 5/8'' (16 mm) z gwintem męskim i żeńskim 1/4", (kompatybilna z klamrą z poz. 2.2.39); udźwig nie mniej niż 250 g
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.2.26
	- poprzeczka teleskopowa do zawieszania teł
- długość minimalna po rozłożeniu: nie mniej niż 290 cm
- długość maksymalna po złożeniu: nie więcej niż 115 cm
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.2.27
	Klips pozwalający na montaż na belkach/rurkach o średnicy do 35 mm
	
	szt.
	18
	
	
	
	

	2.2.28
	- dwuosiowa poziomica do aparatu fotograficznego
- mocowanie w standardowym złączu gorącej stopki (kompatybilnej z ISO 518:2006 lub równoważnej w zakresie co najmniej wielkości gorącej stopki – szerokość x głębokość x wysokość elementu mocującego)
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.2.29
	Głowica do statywu:
- konstrukcja oparta na przekładniach zębatych
- maks. obciążenie z zachowaniem stabilności: nie mniej niż 7 kg
- obrót wokół osi pionowej: 360 st.; pochylenie do tyłu do 90 st.; pochylenie bok (przynajmniej jedna strona) do 90 st.
- kompatybilna z płytką do szybkiego zwalniania z poz. 4.3.32
- waga: nie więcej niż 2 kg
- kolor: czarny
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.2.30
	Płytka do szybkiego mocowania aparatu do statywu kompatybilna z głowicą z pozycji 2.2.29
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.2.31
	Statyw typu bom:
- maksymalna wysokość: nie mniej niż 390 cm
- minimalna wysokość: nie więcej niż 135 cm
- długość po złożeniu: nie więcej niż 115 cm
- maksymalne wychylenie bomu: nie mniej niż 190 cm
- maksymalne obciążenie: nie mniej niż 9 kg
- worek na piasek do balansowania bomu
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.2.32
	Kolumna rozporowa 
- kolor: czarny
- długość regulowana między co najmniej 220 a 350 cm 
- średnica 40 do 45 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	2.2.33
	Klamra do łączenia elementów wyposażenia studia fotograficznego
- minimalna średnica do której można umocować uchwyt: nie więcej niż 13 mm
- maksymalne obciążenie uchwytu: nie mniej niż 15 kg
- kolor: czarny
- złącza: 16mm i M5 ¼”
- złącze pozwalające na szybkie zamykanie i otwieranie szczęk
	
	szt.
	24
	
	
	
	

	2.2.34
	Statyw kolumnowy studyjny:
- minimalna wysokość robocza nie więcej niż 65 cm
- maksymalna wysokość robocza nie mniej niż 270 cm
- maksymalne obciążenie nie mniej niż 12 kg
- ramię długość nie mniej niż 90 cm
- wyposażony w tackę na akcesoria
- na blokowalnych kołach
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.2.35
	Zestaw dwóch przedłużek ramienia statywu z pozycji 2.2.30 (lub innych elementów realizujących zadanie przedłużenia ramienia):
– długość co najmniej 40 cm i nie więcej niż 60 cm
- długość co najmniej 80 cm i nie więcej niż 120 cm
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.2.36
	Statyw do oświetlenia:
- wysokość maksymalna nie mniej niż 300 cm
- udźwig nie mniej niż 10 kg
- wielkość po złożeniu nie większa niż 150 cm
- średnica podstawy nie większa niż 100 cm
- konstrukcja z przesuwną nogą
- w zestawie z dodatkowym ramieniem nie krótszym niż 90 cm i głowicą gripową
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.2.37
	Filtr polaryzacyjny z rolki, szer. co najmniej 69 cm – rolka długości co najmniej 30 m
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.2.38
	Głowica gripowa kompatybilna ze statywem z poz. 2.2.36 i gniazdem 16 mm
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.2.39
	Fork do styropianu: 4 bolce 16-20 mm
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.2.40
	Ekran czarny typu cutter 46x120 z głowicą gripową do mocowania do statywów

	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.2.41
	Tło plastikowe chrome green lub blue box 100 x 130 cm (co najmniej)
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.2.42
	Tło plastikowe jasnoszare 100 x 130 cm (co najmniej)
	
	szt.
	24
	
	
	
	

	2.2.43
	Tło plastikowe ciemnoszare 100 x 130 cm (co najmniej)
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.2.44
	Tło plastikowe czarne 100 x 130 cm (co najmniej)
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.2.45
	Tło plastikowe białe 100 x 130 cm (co najmniej)
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.2.46
	Tło plastikowe gradientowe biel do czerni 110 x 170 cm (co najmniej)
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.2.47
	Folia dyfuzyjna polipropylenowa, rolka szerokość 150-160 cm, długość 5-6m, 0,75 F-stop
	
	szt.
	18
	
	
	
	

	2.2.48
	Tło kartonowe 2,72 x 11 m (co najmniej) - białe
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.2.49
	Tło kartonowe 2,72 x 11 m (co najmniej) - czarne
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.2.50
	Tło kartonowe 2,72 x 11 m (co najmniej) – jasnoszary
	
	szt.
	21
	
	
	
	

	2.2.51
	Tło kartonowe 2,72 x 11 m (co najmniej) – ciemnoszary
	
	szt.
	9
	
	
	
	

	Razem:
	

	
	





	Rozdział III: Działanie 2.3 Lampy i akcesoria


	L.p.
	Opis
	Nazwa
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena za jedn. netto
	Łącznie netto
	Łącznie VAT
	Łącznie brutto

	2.3.1
	Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.35
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.3.2
	Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.37
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.3.3
	Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.38
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.3.4
	Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.39
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.3.5
	Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.42
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.6
	Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.41
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.7
	Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.40
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.3.8
	Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 2.3.39
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.3.9
	Zestaw akcesoriów do lampy efektowej z poz. 2.3.13 zawierający co najmniej element typu snoot i plastry miodu różnej gęstości
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.3.10
	Walizka transportowa z wysuwanym uchwytem i kółkami, skorupa w kolorze czarnym:
- wymiary wewnętrze co najmniej: 580 x 400 x 280 mm
- hermetyczna, wodoszczelna, nie przepuszcza kurzu
- odporna na wstrząsy i uderzenia
- odporna na chemikalia i korozję
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od co najmniej -20°C do co najmniej 40°C
- uszczelnienia wykonane z trwałej gumy 
- dodatkowe boczne uchwyty umożliwiające przenoszenie walizki w pozycji poziomej
- kółka i wysuwana rączka umożliwiają przetaczanie lub ciągniecie walizki za sobą
- zamykana na przynajmniej jeden zamek
- dwa warianty wkładów: rzepy i gąbka (w zestawie)
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.11
	Reflektor do oświetlenia tła, kompatybilny z bagnetem do lamp z poz. 2.3.14
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.12
	Wrota oświetleniowe kompatybilne z reflektorami z poz. 2.3.32 i 2.3.33
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.13
	Lampa efektowa błyskowa o mocy co najmniej 1600Ws, światło modelujące co najmniej 150W 
- kompatybilna z generatorem z poz. 2.3.16
(halogen modelujący i palnik 1600Ws w zestawie, kabel zasilający co najmniej 3m, waga nie większa niż 1,5kg, średnica/przekątna lampy nie większa niż 10cm)
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.3.14
	Głowica lampy generatorowej o dopuszczalnej mocy maksymalnej 3200Ws
- światło modelujące LED, co najmniej 90 W
- CRI światła ciągłego >= 97
- możliwość sterowania temperaturą barwową światła modelującego w zakresie co najmniej 3200K – 6500K
- palnik o mocy 3200Ws
- kopułka ochronna 
- waga nie większa niż 4 kg
- kompatybilna z generatorem z poz. 2.3.16
- kabel zasilający co najmniej 5m
- dwukierunkowa komunikacja z generatorem z poz. 2.3.16
- mocowanie do statywów fotograficznych 3/8”
- możliwość oznaczania grup lamp kolorowymi światłami
- elementy oświetlenia do zmiany przez użytkownika
- menu lampy w języku polskim
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.3.15
	System zdalnego wyzwalania lamp i generatorów składający się z nadajnika i odbiornika, kompatybilny z poz. 2.3.16, 2.3.14, jeśli zasilane na baterie to z zapasem 10 kompletów baterii dla każdego elementu. Kompatybilny z wykorzystywanymi w MNW aparatami PhaseOne.
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.16
	Generator do lamp studyjnych o mocy co najmniej 3200Ws z wbudowanym wsparciem dla zdalnego wyzwalania
- rozpiętość modyfikowania mocy błysku nie mniej niż 11 stopni przysłony
- symetryczna i asymetryczna dystrybucja mocy
- możliwość kontrolowanie temperatury barwowej niezależnie dla każdego kanału
- dopuszczalne odchyły temperatury barwowej nie więkse niż 50K w trybie normalnym
- High Speed Sync (HSS)
- minimalny czas błysku przy maksymalnej mocy nie dłuższy niż 1/100s (przy zachowaniu stałej temperatury barwowej)
- ilość wyjść: co najmniej 3
- wsparcie dla co najmniej 3 x 90W światła modelującego
- wyzwalanie manualne, radiowe (oprogramowanie sterujące), fotocela, kabel
- wizualny i auralny wskaźnik naładowania
- zasilanie 230V, 50Hz, wtyczka EU
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.3.17
	Element modelujący światło typu snoot kompatybilny z bagnetem lamp z poz. 2.3.14
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.3.18
	Dyfuzor do reflektora z pozycji 2.3.43
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.19
	Akcesorium do lampy efektowej z poz. 2.3.13 dające efekt Fresnela
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.3.20
	Bardzo gęsty plaster miodu kompatybilny z lampami  poz. 2.3.32 i 2.3.33
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.21
	Plaster miodu do reflektora z pozycji 2.3.43
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.22
	Zestaw plastrów miodu kompatybilny z lampami  poz. 2.3.32 i 2.3.33 składający się z 3 gęstości: luźny, średni, gęsty
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.23
	Kabel zasilający (przedłużacz) kompatybilny z generatorami z poz. 2.3.16 i lampami z poz. 2.3.14, o długości co najmniej 5m (musi mieć możliwość zasilania lamp o mocy co najmniej 3200Ws)
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.3.24
	Kabel zasilający (przedłużacz) kompatybilny z generatorami z poz. 2.3.16 i lampami z poz. 2.3.14 o długości co najmniej 10m (musi mieć możliwość zasilania lamp o mocy co najmniej 3200Ws)
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.3.25
	Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 2.3.41
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.26
	Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 2.3.42
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.27
	Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 2.3.35
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.28
	Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 2.3.37
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.29
	Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 2.3.38
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.30
	Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 2.3.44
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.31
	Reflektor szerokokątny kompatybilny z bagnetem z lamp z poz. 2.3.14
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.32
	Reflektor wąski kompatybilny z bagnetem z lamp z poz. 2.3.14
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.33
	Reflektor standardowy kompatybilny z bagnetem z lamp z poz. 2.3.14
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.34
	Dodatkowe szkło ochronne do lampy efektowej z poz. 2.3.13
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.3.35
	Softbox nie mniejszy niż 30 x 110 cm i nie większy niż 40 x 120 cm, kompatybilny z łącznikiem 2.3.44
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.36
	Softbox nie mniejszy niż 30 x 160 cm i nie większy niż 40 x 180 cm z dyfuzorem, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 2.3.44
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.37
	Softbox nie mniejszy niż 30 x 60 i nie większy niż 40 x 70 cm, z dyfuzorem, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 2.3.44
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.3.38
	Softbox nie mniejszy niż 50 x 100 cm i nie większy niż 60 x 110 cm z dyfuzorem, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 2.3.44
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.3.39
	Softbox nie mniejszy niż 80 x 120 cm i nie większy niż 90 x 140 cm z dyfuzorem, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 2.3.44
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.40
	Softbox nie mniejszy niż 110 x 170 cm i nie większy niż 130 x 190 cm z dyfuzorem, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 2.3.44
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.41
	Softbox wielokątny, minimalna liczba boków 8, o średnicy nie mniejszej niż 140 cm, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 2.3.44
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.42
	Softbox wielokątny, minimalna liczba boków 8, o średnicy nie mniejszej niż 70 cm, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 2.3.44
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.43
	Szeroki reflektor (średnica, co najmniej 50 cm) zmiękczający światło, ze srebrnym wnętrzem, kompatybilny z lampami z pozycji 2.3.14
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.44
	Element łączący softboksy z poz. 2.3.35-2.3.42 z bagnetem lamp z pozycji 2.3.14
	
	szt.
	32
	
	
	
	

	2.3.45
	Maska do softboksów z pozycji 2.3.35 zawężająca światło do szerokości 10-20 cm
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.46
	Maska do softboksów z pozycji 2.3.36 zawężająca światło do szerokości 10-20 cm
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.47
	Kabel synchro kompatybilny z generatorami z poz. 2.3.16
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.48
	Element wyposażenia lampy efektowej z poz. 2.3.13 kształtujący światło, pozwalające na uzyskanie precyzyjnych linii, wzorów, obszarów oświetlonych i zacienionych
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.3.49
	Lampa błyskowa prostokątna o wymiarach nie mniejszych niż 15x25 cm, maksymalna moc nie mniejsza niż 1600Ws, może być zrealizowana jako dodatek do lampy efektowej 2.3.13
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	2.3.50
	Urządzenie do RTI (Reflectance Transformation Imaging) pozwalające na obrazowanie wielospektralne: 
- światło widzialne, 
- UV (390nm, maks. odchylenie 10nm), 
- IR (940nm, maks. odchylenie. 40nm),
- pozwalające na digitalizację obiektów do 45 cm długości x szerokości,
- wyposażone w nie mniej niż 46 elementów oświetleniowych pozwalających uzyskać płynną symulację przesunięcia światła,
- wraz z oprogramowaniem do wizualizacji efektu przesunięcia światła we wszystkich wspieranych zakresach,
- możliwość pracy w terenie, zasilanie z akumulatora
- zasilanie 230V, 50Hz, wtyczka EU.
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.3.51
	Akumulator z kablem służący do zasilania urządzenia z poz. 2.3.50
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.3.52
	Palnik o mocy co najmniej 3200Ws dla lampy Broncolor Pulso L 3200J (będącej w posiadaniu MNW i wykorzystywanej w projekcie)
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.3.53
	Kopułki szklane do lampy generatorowej z poz. 2.3.14
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.3.54
	Halogen modelujący o mocy co najmniej 300 W dla lamp Broncolor Pulso L 3200J (będącej w posiadaniu MNW i wykorzystywanej w projekcie)
	
	szt.
	14
	
	
	
	

	2.3.55
	Halogen modelujący o mocy co najmniej 150 W   dla lamp Broncolor Siros 800 S (będącej w posiadaniu MNW i wykorzystywanej w projekcie)
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.3.56
	Dodatkowe akumulatory do generatora z poz. 2.3.16
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.3.57
	Stacja dokująca pozwalająca na ładowanie akumulatorów z poz. 2.3.56
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.3.58
	Element kształtujący typu spot, z maskami, elementami wysłaniającymi światło, kompatybilny z lampami z poz. 2.3.14
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.3.59
	Reflektor typu para o średnicy między 160-180 cm z łączem do światła błyskowego, na statywie na kółkach umożliwiającym podniesienie lampy do wys. 2m, z gridem / plastrem miodu i zestawem dyfuzorów, kompatybilny z lampami z poz. 2.3.14
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	Razem:
	

	
	








	Rozdział IV: Zadanie 2.4 Aparaty dokumentujące


	L.p.
	Opis
	Nazwa
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena za jedn. netto
	Łącznie netto
	Łącznie VAT
	Łącznie brutto

	2.4.1
	Butterfly fotograficzny, wymiary 2,4 x 2,4 m do 2,8 x 2,8 m, ze statywami, możliwością zginania, materiały: jasny/dyfuzor, ciemny
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.4.2
	Butterfly fotograficzny / Quick-clap panel / Blenda 2x2/1,5x2 m, ze statywami, materiały: jasny/dyfuzor, ciemny
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.4.3
	Blenda/ekran 1x1 m z materiałami – jasny/dyfuzor, ciemny
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.4.4
	Lampa do oceny barwy światła, symetryczne światło, obszar roboczy co najmniej 70 x 80 cm:
- illuminanty: co najmniej jedna o barwie D50
- możliwość regulowania jasności
- CRI Ra >= 95
- zasilanie 220-240 V; 50Hz; wtyczka europejska
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.4.5
	Puszka sprężonego powietrza do czyszczenia sprzętu elektronicznego, pojemność min. 400 ml
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	2.4.6
	Listwa zasilająca antyprzepięciowa, minimum 6 gniazd, kabel minimum 5 m, minimum 16A, na 230 V, wtyczka europejska, kolor dominujący czarny
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	2.4.7
	Poziomica elektroniczna z laserem; zasięg do 20m; długość 40-60cm; dokładność nie gorsza niż 0,2deg; możliwość blokowania odczytu; 5 kompletów baterii jeśli zasilanie bateryjne
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.4.8
	Światłomierz:
- pomiar światła padającego i odbitego, ciągłego i błyskowego 
- tryb szybkiej synchronizacji błysku 
- przewodowy i bezprzewodowy pomiar błysku
- pomiar punktowy (1 stopień)
- pamięć do dziewięciu pomiarów 
- funkcja analizy błysku 
- czułość ISO zakres co najmniej 3-8000
- zakres EV co najmniej -9.9 do 46.6
- dokładność powtórzeń +/- 0.1 EV 
- zakres pomiarów światła błyskowego co najmniej 1/1000s do 30 min
- pomiary w trybach preselekcji czasu i przysłony - podświetlany ekran 
- mocowanie statywowe
- 5 kompletów baterii
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.4.9
	Zestaw szyb do fotografowania, szkło przezroczyste (tzw. muzealne), z refleksem poniżej 1%:
60x80cm, 4 mm – 4 szt.
40x60cm, 4 mm – 4 szt.
30x40cm, 4 mm – 4 szt.
30x25cm, 4 mm – 4 szt.
30x20cm, 4 mm – 6 szt.
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.4.10
	Wzornik kolorów 24 pola (18 kolorów w tym RGB, CMY, 6 odcieni szarości); wymiar nie większy niż 3 x 5 cm; razem z danymi kolorów przedstawionymi
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	2.4.11
	Wzornik kolorów 24 pola (18 kolorów w tym RGB, CMY, 6 odcieni szarości); wymiar zbliżony do A4; razem z danymi kolorów przedstawionymi
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	2.4.12
	Wzornik kolorów 24 pola (18 kolorów w tym RGB, CMY, 6 odcieni szarości); wymiar nie większy niż 7 x 11 cm; razem z danymi kolorów przedstawionymi
	
	szt.
	19
	
	
	
	

	2.4.13
	Wzornik kolorów co najmniej 140 pól w tym 24 pola z wzornika z 2.4.1; razem z danymi kolorów przedstawionymi
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	2.4.14
	Tło materiałowe, czarne matowe o szerokości co najmniej 270 cm, długość w sumie co najmniej 20 m
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	2.4.15
	Zestaw: pianki o grubości 3 mm, wymiary 100 x 70 cm, kolor jednolity czarny, ilość co najmniej 60 szt.
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.4.16
	Zestaw: pianki o grubości 3mm, wymiary 100 x 70 cm, kolor jednolity biały, ilość co najmniej 60 szt.
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.4.17
	Zestaw: Karton jednolity czarny o gramaturze 150 do 200 g/m2, ilość co najmniej 100 szt.
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	2.4.18
	Lampa biurkowa do oceny kolorów:
- CRI Ra >= 95,
- illuminanty, przynajmniej jedna o D50,
- podkładka w kolorze neutralnej szarości,
- zasilanie 230 V, 50Hz, wtyczka europejska
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	2.4.19
	Zestaw aparat fotograficzny z obiektywem i akcesoriami:
- Aparat:
- bezlusterkowiec,
- format matrycy APS,
- rozmiar matrycy nie mniejszy niż 24Mpx,
- odchylany ekran,
- wsparcie dla kart SD, SDHC, SDXC,
- zapis fotografii w formatach RAW, JPEG,
- 2 x akumulator i ładowarka (230V, 50Hz, wtyczka europejska),
- wizjer elektroniczny,
- wsparcie dla aufotokusa
- minimalna czułość maksymalnie 100 ISO.
- Obiektyw:
- zoom co najmniej 20-48 mm,
- światłosiła nie gorsza niż f/4.5 na krótszej skrajnej ogniskowej,
- stabilizacja w obiektywie jeśli korpus nie zapewnia,
- autofokus.
	
	szt.
	9
	
	
	
	

	2.4.20
	Obiektyw stałoogniskowy, kompatybilny z aparatem z poz. 2.4.19 o ogniskowej 35 mm (przy fotografowaniu ekwiwalent pełnej klatki 56 mm), konstrukcja makro o maksymalnym powiększeniu nie gorszym niż 1:2, światłosiła nie gorsza niż f/1.8, w zestawie dekle na przednią i tylną część obiektywu. Jeśli aparat z poz. 2.4.19 nie ma stabilizacji to obiektyw musi ją zapewnić.
	
	szt.
	9
	
	
	
	

	2.4.21
	Karty pamięci do aparatu z poz. 2.4.19 o pojemności nie mniejszej niż 256GB, umożliwiające także zapis wideo.
	
	szt.
	9
	
	
	
	

	2.4.22
	Torba na aparat z poz. 2.4.19 mieszcząca także 2 obiektywy (poz. 2.4.19, 2.4.20).
	
	szt.
	9
	
	
	
	

	2.4.23
	Lampa typu ringflash do aparatu z poz. 2.4.19, dająca możliwość cieniowania światła (odpalanie segmentami), kompatybilna z obiektywami z poz. 2.4.19 i 2.4.20
	
	szt.
	9
	
	
	
	

	Razem:
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